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Доменний цех металургійного заводу являє собою комплекс споруд: доменних печей, повітронагрівачів, газоочисників, рудного двору, енергетичного господарства, залізничних шляхів тощо. Сировина і паливо надходять у доменний цех залізничним або водним транспортом, вони вивантажуються у бункери бункерної естакади або на рудний двір. Під бункерами бункерної естакади розташовані вагон–ваги, що встановлені на залізничні рейки й можуть пересуватись вздовж бункерів. Вони дозовано вивантажують шихтові матеріали з бункерів, перевозять їх до скіпової ями і вивантажують у скіпи. Скіпами шихтові матеріали по скіповому підйомнику пересуваються до верхньої частини печі – на колошник. Над колошником печі розташований колошниковий пристрій, до складу якого входять механізми завантаження шахти, відведення доменного газу, а також допоміжні пристрої і механізми. Через засипний апарат матеріали завантажуються у доменну піч. Через колошник по газовідводах з печі відводиться доменний газ, що утворюється в ній в наслідок хімічних процесів. Газ виносить з печі дрібні часточки щойно завантажених матеріалів, тому він спрямовується у систему газоочищення, де звільняється від пилу. До системи газоочищення відносяться пиловловлювач, скрубер, труба Вентурі та дросельна група.
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1 — скрубер, 2 — пиловловлювач, 3 — нахилений газопровід, 4 — ливарний двір, 5 — зрівнювальний газопровід, 6 — доменна піч, 7 — колошниковий пристрій,  8 — газовідводи, 9 — скіповий підйомник (нахилений міст), 10 — машинний зал, 11 — скіп, 12 — балансир, 13 — вагон, 14 — коксовий бункер, 15 — скіпова яма,   16 — бункерна естакада, 17 — місце розташування повітронагрівачів, 18 — рудний грейферний перевантажувач, 19 — рудний двір, 20 — чавуновоз, 21 — шлаковоз,   22 — скіпова лебідка, 23 — конусова лебідка, 24 — вагон–ваги, 25 — рудний бункер, 26 — дросельна група, 27 — труба Вентурі.

Рисунок 1 – Схема доменного цеху 

У доменну піч безперервно подається гаряче повітря, нагріте у розташованих біля неї повітронагрівачах. Біля печі дещо нижче рівня повітряних фурм розташовується ливарний двір, у якому розміщують жолоби для чавуну і шлаку, по яких чавун і шлак після виходу з печі через спеціальний випускний отвір, спрямовується відповідно у чавуновози і шлаковози.
Процес інтенсифікації доменного виробництва супроводжується збільшенням навантажень на будівельні конструкції будівель ливарних дворів та зменшенням термінів їх безремонтного утримання. Це висуває підвищенні вимоги до експлуатаційних якостей будівельних конструкцій і матеріалів зазначених будівель.
Основні недоліки експлуатаційних якостей доменного комплексу – обмежена аерація приміщень (зміст пилу і газів значно перевищує санітарні норми ) і швидкий фізичний знос окремих елементів майданчиків, які піддаються сильному нагріву.
Цьому сприяє застосована на заводах невдала розстановка ковшів, що наповнюються всередині будівлі, біля зовнішніх стін. Тому конвекторне тепло, гази і пил на шляху до витяжних отворів потрапляють в робочу зону, що знаходиться вище ковшів.
В процесі плавлення руд в доменній печі утворюються агресивні по відношенню до бетону і сталі побічні хімічні сполуки – СО, СО2, (СN)2, SO2, CaS. Вуглекислий газ, ціан і сірчистий газ, з'єднуючись з вологою повітря, утворюють розчини слабких кислот (вугільної, сірчистої, сірчаної, ціанової і ціанистої), які вступають у взаємодію з основними компонентами бетону і сталі і руйнують їх (рис. 2). 
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б)
а)  скупчення пилу та сміття на робочому майданчику, б) корозія металевих конструкцій колошникового майданчику
Рисунок 2 – Пошкодження конструкцій внаслідок плавлення руд 
Конструкції, розташовані нижче відмітки підлоги робочих майданчиків в зоні впливу процесів розливання продуктів доменної плавки, знаходяться у важких умовах експлуатації і одержують серйозні пошкодження (рис. 3). 
Найбільш сильному нагріванню піддаються елементи робочих майданчиків – балки, плити перекриття, верхні частини колон, розташовані  над шлаковозними шляхами, що прискорює їх знос і появу експлуатаційних дефектів (рис. 4) 
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Рисунок 3 – Відрив хрестової в’язі по колонах робочого майданчику, засмічення будівельним сміттям  
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а)
                                   б)

Рисунок 4 – Пошкодження конструкцій ливарного двору
а) відрив елементів покриття аераційних ліхтарів, б) корозія нижнього поясу кран–балки
Наведений огляд пошкоджень спонукає до поглибленого вивчення режиму експлуатації конструкцій доменного виробництва та розроблення конструктивних заходів при проектуванні, а також організаційних заходів з моніторингу й підтримання належного технічного стану та забезпечення безаварійної роботи цих конструкцій.
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