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ЖИВУЧІСТЬ сталевих СТАТИЧНО НЕВИЗНАЧЕНИХ РАМ 

Анотація. Представлена спроба  оцінки живучості сталевих статично невизначених рам. В роботі наведені посилання на визначення терміну живучість. Розглядається одинична відмова різних колон першого поверху сталевої рами. Враховується кількість елементів рами колон і балок з перевищенням напружень розрахункового опору.  Пропонується заходи запобіганню наслідків руйнуванню рами в цілому.
Ключові слова: живучість, відмова колон, втрата міцності, перенапруження, методи запобігання руйнуванню.
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 THE SURVIVABILITY OF STATISTICALLY REDUNDANT STEEL  FRAMES
Abstract. Presented attempt of estimation of vitality of steel static indefinite frames. In-process the brought references over to determination of term vitality. The single refuse of different columns of ground floor of steel frame is examined. The amount of elements of frame of columns and beams is taken in to account with exceeding of tensions of calculation resistance. It is offered measures to prevention of consequences to destruction of frame on the whole.
Keywords: vitality, refuse of columns, loss of durability, overstrain, methods of prevention of destruction.
Живучістю називають [1] властивість будівельних конструкцій, будівель і споруд продовжувати виконувати свої функції при пошкодженні або обваленні будь-якої його частини. Методика перевірки конструктивних елементів базується на впливах первинних відмов, які не повинні призводити до руйнування інших елементів. Вирішальною причиною відмов вважається: недостатня вогнестійкість, помилки проектування, розрахунків, зведення об'єктів і т.д. 

Представлено розрахунок сталевої шести пролітної і шести поверхової рами на можливу відмову окремих елементів конструкції і  її вплив на несучу здатність  будівлі в цілому.

[image: image1.png]& siin Hactpoiiku Bua Onepaunn Oxwo Cepsuc Cnpaska &) (%

moatHEFBTADE

“rs

£

ZEy|mAEY

Ynpasnenne Cxewia [Hasauenns | Yanel u Onementsi | Sarpywenin | Tpynnes | Mosriax |

{7 Noxaseisams oo Hat
[ Mokassisas wrwopw
{7 Noxaseisams obuyio ¢

0] Moassisars yaanes
[ Useosoe oTobpaxen

[ Noxaseisams o6 e
[] Homepa anemesros
[[] Userosoe orotpaxen
[ Mokassisas rpymnsi 1
[ Mokassisars rpymnsi
{] Tt snemenTos.
[] Homepa mnos xecta
] Wapraaper
{1 Xecmve scrasin cte
[C]Orospaxene cwewe
[ Moxassieams yaaners:
{] Noxaseisams cosnana
[] Mecrsie ocw snewen
[ Mpemanprxerme
[C] Hanpasneruis suigasn
[l Cnex:
] Moayns iovra
Kavecrso uasryna
Yaroosie varpyann v
[[] 3anarie nepevewe
Pacrpezenerse var
Cocpemooseree v
[ —
[ Noxaseisams Temnep:
[l Kapra pacrpesereste
[C]Kapra yanoseox Harpy:
[ oo ommecn

| AREFL RN @BANDNDID T2

a8

54

116

54

67

54

17

54

68

54

5
118

69

54

119

54

70

54

54
120

|

54

72

53

54

110

54

54

54

0l

54

55

54

5
112

56

54

113

54

57

54

5
14

58

54

59

54

104

54

41

54

105

54

42

54

54
106

54

107

54

54

54
108

54

27

54

98

54

28

54

99

54

29

54

54
100

30

54

101

54

31

54

54
102

12

54

3

i

54

92

54

15

54

3

54

16

54

54

17

54

9

54

18

54

54

19

54

20

8 Toerme X,

|

@
<
&
&
2%

FDAVFHR &GP R

HOeD oGRS

:DEEeD »

B

i o° | B%| Oxugarme komargs!

Y3nos 85(0) 3nemenos 114(0)




Рис.1 Розрахункова схема рами з навантаженням і нумерацією вузлів

За допомогою програмного комплексу SCAD виконано добір перерізів колон і балок. До рами прикладається навантаження від власної ваги конструкцій, корисне, снігове, вітрове. Кожний розрахунок проводиться при виключенні з роботи відповідної колони першого поверху і підрахунку кількості балок і колон напруження в яких перевищують розрахунковий опір. 
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Рис.2 Схема рами з нормальними напруженнями при проектуванні

Вивчення проблеми безпеки привело до такого поняття, як живучість конструкцій. Живучість – властивість [2], характерна для конструкцій будівель і споруд продовжувати виконувати свою роботу навіть при виході з ладу якої-небудь його частини, або забезпечення стійкості будівлі до прогресуючого (лавиноподібного) обвалення за рахунок передачі навантаження від одного елементу сусіднім.
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Рис.3 Схема рами з нормальними напруженнями при відмові зовнішньої колони нижнього поверху
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Рис.4 Діаграма кількості елементів, в яких напруження перевищують розрахункові при відмові  відповідних колон першого поверху

Висновком даного розрахунку має бути те, що граничний стан рамної конструкції обмежується відмовою одного елемента, а не групи елементів. 
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